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Isolan FR-PC

Isolan FR-PC, alev geciktiricili bir etilen vinil asetat dispersiyonuna dayanir.

Malzeme Tanimi

Kati madde icerigi: %63 = 2
25°C'deki Brookfield Viskozitesi: 6000 - 8000 mPa.s
pH degeri: 7,5 + 2

Goriunum: Beyaz

Kullanim

Isolan FR-PC, perdeler, jaluzi veya stor perdeler gibi ev tekstilleri icin
halojensiz alev geciktirici bir karartici bilesiktir. Uriin, asagidaki sekilde bir
silecekle tekstile macun olarak uygulanir:

¢ |solan FR-PC ile beyaz macun kaplama tabakasi
¢ |solan FR-AB ile siyah macun kaplama tabakasi
¢ |solan FR-PC ile beyaz macun kaplama tabakasi

Her kaplama tabakasindan sonra, 100-130°C'de kurutulur (kuruma stresi
tabaka kalinhdgina baglidir) ve kalender Gizerinde soguk preslenir. Son olarak,
150°C'de yogusturulur. Uriin kullaniimadan énce iyi karistiriimahdir.

Saklama

Isolan FR-PC sadece muhurlu orijinal konteynerlerde tasinmali ve
saklanmaldir. Uriin dondan korunmalidir. Acilmamis orijinal kabinda, 5-
30°C'deki sicakliklarda Isolan FR-PC'nin raf d6mri en az alti aydir.

Ambalajlama



Isolan FR-PC IBC'lerde (her biri 1000kg) ve varillerde (her biri 210kg)
mevcuttur. Minumum Siparis Miktar 2 adet 8 varillik palet veya 1 IBC'dir.

Yasal Bilgi

AB REACH kayith: Gegerli degil

Availability

e Americas (United States, Canada, South America)
APAC (Asia-Pacific)

ANZ (Australia, New Zealand)

EU (European Union)

PRC (People's Republic of China)

UK (United Kingdom)

Feragat / Kosullar
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TUm belgelerimizde dogdru olmaya calisiyoruz. Ancak, her tirli

bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama icin
sinirsiz iddia olmaksizin saglanir. Sadece nitelikli endUstriyel kullanicilara satis
yapmaktayiz. Uriniin kullanicisinda riini ve uygulama proseddirlerini
dikkatlice arastirmak ve surekli olarak test etmek yukimlulugu
bulunmaktadir. Uriinlerimizin ve verilerimizin kullanimi 6zen ve dikkat
gerektirir ve bu tamamen kullanicinin sorumlulugundadir. Kautschuk-Group,
olusan herhangi bir zarar icin sorumluluk kabul etmez. Genel Sartlar ve

Kosullarimiz (/info/toc) gecerlidir.

Belirtilen depolama ve raf 6mru sureleri, sevkiyat gunidnden itibaren belirli bir
slre icin minimum garantili degerlerdir. Bu slre sona erdikten sonra, Urin ek
kalite kontrol testine ihtiyac duyar ancak hala belirtilen 6zelliklere ugun
olabilir. Daha fazla bilgi icin, Raf Omri Politikamiza (/info/shelflife) bakiniz.

Uriin bilgilerindeki giincellemeler icin liitfen bu web sayfasini diizenli olarak
kontrol edin:

https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc
(https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc)


https://tr.kautschuk.com/info/toc
https://tr.kautschuk.com/info/shelflife
https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc

00 Bu, orijinal trln bilgilerimiz ve igerigimizin ¢evrilmis bir versiyonudur, sizin
rahathginiz icin saglanmistir. Ceviri icerigimize blyuk 6zen géstersek de
hatalar ve belirsizlikler olusabilir. Bu konudaki gtincel ve resmi bilgiler igin sizi
uluslararasi sirimUmuze yonlendiriyoruz:
kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc
(https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc)

© 2001-2025 Kautschuk Group - Isochem Limited - 340 Queen's Road,
Central, - Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (mailto:info@kautschuk.com)

Status (/status) - Policies (/info) - Privacy (/info/privacy) - Terms
(/info/toc) - Imprint (/info/imprint


https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc
mailto:info@kautschuk.com
https://tr.kautschuk.com/status
https://tr.kautschuk.com/info
https://tr.kautschuk.com/info/privacy
https://tr.kautschuk.com/info/toc
https://tr.kautschuk.com/info/imprint

